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1. Общие сведения 

 
Основания для составления программы на инженерно-геологические изыскания: 

договор № 45/24 от 28.06.2024 г.; техническое задание (приложение 2). 

Наименование объекта: «Cклад хранения шин (оси А/8-14 в ЦЗЧ № 2)». 

Местоположение объекта: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, ул. 

Северная, 105. 

Идентификационные сведения о Заказчике: ООО «ЛАвр», 445030, Самарская обл.,  

г. Тольятти, ул. Тополиная, д. 24А, кв. 9. Тел/факс: 8 (909)362-92-94, е-mail: 

loratlt163@mail.ru.  Директор: Грошев А.В. 

Идентификационные сведения об Исполнителе: ООО «ГЕОПРОЕКТ», 445032, РФ, 

Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, 8Е. Тел/факс: 8 (8482) 63-61-63,    

е-mail: geoprojekt@geoprojekt.ru. Директор: Е.А. Мироненко. 

Стадия проектирования: Рабочая документация. 

Вид градостроительной деятельности: Новое строительство. 

Целью выполненных инженерно-геологических изысканий является: изучение 

инженерно-геологических условий участка включая: рельеф; геологическое строение; 

геоморфологические и гидрогеологические условия; состав, состояние и свойства грунтов; 

геологические и инженерно-геологические процессы; составление прогноза возможных 

изменений инженерно-геологических условий в сфере взаимодействия объекта с 

геологической средой. 

Инженерно-геологические изыскания должны быть выполнены в объеме, 

необходимом и достаточном для разработки проектной и рабочей документации объекта 

строительства и должны включать: инженерно-геологические выработки в районе 

размещения зданий и сооружений; гидрогеологические исследования на наличие и 

условия залегания подземных вод; лабораторные исследования физико-механических 

свойств грунтов и химических свойств подземных вод; изучение опасных геологических и 

инженерно-геологических процессов с разработкой рекомендаций по инженерной защите 

территорий; данные о просадочности грунтов; камеральную обработку полевых 

материалов и составление отчета. 

Краткая техническая характеристика проектируемого объекта: 

– Вид и назначение вновь возводимых зданий и сооружений – складское помещение; 

– Габариты здания – 18,0 х 72,0 м, высота здания – 10 м, этажность – 1; 

– Предполагаемые типы фундаментов –свайный; 
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– Глубина заложения фундамента – 5,5; 

– Планировочная отметка – 67,00 м; 

– Наличие подвалов – нет; 

– Динамических нагрузок – нет. 

Идентификационные сведения об объекте: 

– Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, 

функционально-технологические особенности, которых влияют на их безопасность: не 

принадлежит; 

– Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на 

территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и 

эксплуатация зданий или сооружений: не выявлены; 

– Предполагаемые техногенные воздействия объекта на окружающую среду (возможные 

технологические утечки из водонесущих коммуникаций): опасных техногенных 

воздействий не предвидится, мокрые технологические процессы отсутствуют. Возможные 

технологические утечки из водонесущих коммуникаций (водовод, канализация бытовая и 

дождевая), могут привезти к активизации процесса подтопления; 

– Пожарная и взрывопожарная опасность: пожароопасное (категория В); 

– Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – в здании имеются помещения 

с постоянным пребыванием людей; 

– Уровень ответственности по ГОСТ27751-88* - II; 

– Геотехническая категория - 2. 

Техническим заказчиком проведения инженерно-геологических изысканий 

является ООО «ЛАвр». Исполнителем – ООО «ГЕОПРОЕКТ». Свидетельство о 

государственной регистрации ООО «ГЕОПРОЕКТ» представлено в приложении А, 

техническое задание на проведение инженерно-геологических изысканий в приложении Б, 

аттестат аккредитации испытательной лаборатории в приложении В.  

2. Оценка изученности территории 
           Сведения о наличии материалов инженерно-геологических изысканий, ранее 

выполненных на рассматриваемом участке, отсутствуют. 

    
3. Характеристика природных и техногенных условий территории 

Участок изысканий расположен в Самарской области, г. Тольятти, Автозаводский 

район, ул. Северная 105. 
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Рисунок 1 

 

- район проведения изысканий  

Тольятти находится в Самарской области. Население городского округа, по данным 

на 01.01.2024 года, составляло 667 900 человека – самый крупный город России, не 

являющийся столицей субъекта Федерации. 

Город располагается в пределах степного плато, на левом берегу Куйбышевского 

водохранилища. Южная граница города примыкает к приплотинному участку 

Куйбышевского водохранилища. К северу и западу от города расположены 

сельскохозяйственные поля. К востоку, а также в центре города находятся лесные 

массивы. На противоположном берегу Волги находятся город Жигулёвск и Жигулёвские 

горы. 

Город расположен непосредственно на границе трёх физико-географических 

районов: Самарской Луки, Мелекесского низменного Заволжья и лесостепного Заволжья 

весьма различных между собой по рельефу, флоре, фауне, ведению хозяйства. 

Характерными особенностями климата являются: континентальность; 

преобладание в холодное время года пасмурных, а летом - малооблачных и ясных дней; 

теплая и малоснежная зима с отдельными холодными периодами, короткая весна, жаркое 

сухое лето, непродолжительная осень.  
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В холодную часть года преобладают ветра юго-западного и южного, в теплую - 

северного, западного и северо-западного направлений. Средняя температура января минус 

13,9 градуса, средняя температура июля плюс 20,1 градуса. Среднегодовое количество 

осадков (1971 - 2000 годы) по территории области составляет примерно 494 мм при 

снижении количества осадков в направлении с севера на юг области. 

 Рельеф городской территории определяется нахождением города в Среднем 

Заволжье (часть Русской равнины). Согласно тектонической схеме Тольятти находится в 

пределах Ставропольской депрессии, по структурно-тектоническому признаку в 

соответствии со схемой регионального инженерно-геологического районирования 

Русской платформы рассматриваемая территория входит в пределы Уральской антеклизы. 

Волга в течение миллионов лет, смещается в западном направлении, подмывая 

Жигулёвские горы. Таким образом на левом берегу реки образовалась серия 

аккумулятивных террас. Согласно Государственной геологической карте РФ лист N-39-

XX (рис. 2) и пояснительной записки к ней, важнейшую роль в тектоническом строении 

территории играет Жигулёвский разлом, отделяющий Мелекесскую впадину от 

Жигулёвско-Пугачёвского свода.  

На территории листа располагается северная часть Жигулёвско-Пугачёвского 

свода. Рельеф поверхности фундамента в пределах свода расчленён и изобилует 

выступами, валами, прогибами, каньонами. В строении фундамента участвуют 

метаморфические породы: гнейсы и амфиболиты архейского возраста. Непосредственно 

вдоль Жигулёвского разлома прослеживается сложно построенная структура, известная в 

литературе как Жигулёвский вал.  

Район изысканий располагается в пределах Мелекесской впадины. Это крупная 

структура I порядка, прослеживающаяся за границы листа к северу и северо-востоку. На 

северо-западе территории листа впадина сочленяется со склоном Токмоковского свода, на 

юге через Жигулёвский разлом причленяется к Жигулёвско-Пугачёвскому своду. На юго-

востоке через Мусорский вал граничит с северо-западным бортом Бузулукской впадины. 

В строении осадочного чехла на рассматриваемой территории листа, в его южной 

части, принимают участие образования средне-верхнепалеозойского (девон-пермь) 

структурного яруса. В районе развития выступов Жигулёвского вала выделяется 

Самаролукская группа локальных (нефтеносных) купольных антиклинальных структур. В 

центральной и северной части листа осадочный чехол представлен образования 

палеозойской группы (девон-пермь), мезозойской группы (юра-мел) и кайнозойской 

группы (неогеновая и четвертичная система). 
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Рисунок 2 

 
В геоморфологическом отношении район изысканий приурочен к области Низкого 

Заволжья, выделенной на левобережье реки Волга. Здесь преобладают аккумулятивные 

формы рельефа созданные речной аккумуляцией. 

В геологическом отношении непосредственно на участке изысканий в пределах 

сферы инженерной деятельности принимают участие аллювиальные отложения среднего 

звена (аQII) второй надпойменной террасы р.Волга,   представленные песками с линзами и 

прослоями супесей и суглинков. 

В гидрогеологическом отношении район изысканий характеризуется наличием 

водопроницаемого локально-слабоводоносного среднечетвертичного горизонта 

покровных суглинков (аQII), сложенного глинисто-песчаными породами, который 

пополняется за счёт фильтрации с поверхности, а также обратной фильтрации из 

водохранилища. Глубина залегания грунтовых вод в районе изысканий 8.0-9.0 метров, что 

соответствует абсолютным отметкам 55.0-56.0 м.   

4. Виды и объемы намечаемых работ на исследуемой территории 
Состав и виды работ назначены в соответствии с требованиями нормативных документов 

(СП 47.13330.2016, СП 11-105-97, СП 22.13330.2016, СП 446.1325800.2019). Исследуемая 

площадка относится ко II категории сложности по инженерно-геологическим и 

гидрогеологическим условиям. 
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№ 

п/п 
Характеристика и состав вида работ Ед.изм Количество 

Полевые работы 

1 Колонковое бурение скважин глубиной до 
15 м диаметром до 160 мм в грунтах II категории                                                                                                                    п.м. 36 

2 Гидрогеологические наблюдения при бурении скважин 
глубиной до 15м диаметром до 160 мм                                                                                                                        

п.м. 36 

3 Статическое зондирование грунтов непрерывным 
вдавливанием на глубину до 15м                                                                                                                

испытание 3 

4 Испытание грунтов вертикальной статической нагрузкой  испытание - 

5 Отбор монолитов грунтов из скважин монолит 20 

6 Плановая и высотная привязка геологических выработок  точка 3 

Лабораторные работы 

7 Полный комплекс физико-механических свойств грунта образец 12 

8 Коррозионная активность грунтов по отношению к стали образец 6 

9 Коррозионная активность грунтов и вод по отношению к 
бетону 

образец 6 

10 Стандартный анализ воды  образец 3 

Камеральные работы 

11 Камеральная обработка материалов буровых и 
горнопроходческих работ  

п.м. 36 

12 Камеральная обработка полевого испытания грунтов 
статическим зондированием/штамповыми испытаниями 

испытание 3/- 

13 Камеральная обработка определений физико-
механических свойств грунтов (глинистых) 

% 20 

14 Камеральная обработка определений химического 
состава воды и грунтов  

% 15 

15 Составление технического отчета отчёт 1 

 
5. Методика выполнения работ 

5.1 Расстояние между выработками, их количество и глубины, принять в 

соответствии с требованиями СП 446.1325800.2019, предполагаемыми инженерно-

геологическими и гидрогеологическими условиями, техническим заданием. Категория 

сложности инженерно-геологических условий -   II (средняя). 

5.2 Механическое колонковое бурение 3-х скважин глубиной 12,0 м каждая, 

диаметром 151 мм, в породах II категории, всего 36 п.м. По окончанию буровых работ 

выполнить тампонаж выработок с последующим восстановлением нарушенного 

покрытия. 
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5.3 Опробование грунтов выполнить из скважин в соответствии с требованиями СП 

11-105-97, предполагаемыми инженерно-геологическими и гидрогеологическими 

условиями с учетом технического задания.  

5.4 Отбор образцов грунтов из горных выработок, а также их упаковку и доставку в 

лабораторию выполнить в соответствии с ГОСТ 12071-2014.  

5.5 На участке работ предполагается отобрать из скважин не менее 6 образцов 

грунта ненарушенной структуры для каждого выделенного инженерно-геологического 

элемента, а также, при наличии, пробы подземных вод. 

5.6 Испытание грунтов статическим зондированием планируется выполнять зондом 

2-го типа, согласно ГОСТ 19912-12, в количестве 3-х точек, с  целью определения 

механических характеристик грунтов. Глубина зондирования 12 м, либо до 

максимального значения лобового сопротивления на конус (20 кН). Для более детальной 

интерпретации разреза, точки статического зондирования расположить рядом с 

намеченными скважинами.  

5.7 Лабораторные исследования заключаются в определении физико-механических 

свойств грунтов: ненарушенной структуры (монолиты); нарушенной структуры, 

отобранные точечным методом. Определение физических свойств грунта (ГОСТ 5180-84; 

ГОСТ 25100-2011) Методы определения характеристик прочности и деформируемости   

грунтов (ГОСТ 12248-2010, ГОСТ 23161-2012). Определение свойств грунтов будут 

проводиться на компрессионных и сдвиговых приборах конструкции «Гидропроект» и 

«Геотек». Определение коррозионной активности пород прибором АКАГ (ГОСТ 9.602-

2005). 

           5.8 Камеральная обработка материалов и составление отчета выполняется в 

соответствии с требованиями действующих нормативных документов: СП 47.13330.2016, 

СП 11-105-97. 

5.9 Наименование грунтов должно соответствовать ГОСТ 25100-2011. 

5.10 Методы статической обработки результатов испытаний должны 

соответствовать ГОСТ 20522-2012. 

5.11 По результатам выполненных работ представить технический отчет по 

инженерным изысканиям. 

5.12 Отчет сопровождается текстовыми и графическими приложениями в 

соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 и технического задания.  

Руководителю полевых работ предоставляется право уточнить виды, объемы и 

методику изысканий в процессе их выполнения в конкретных геологических, 
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гидрогеологических и экологических условиях, руководствуясь нормативными 

документами. 

6. Контроль качества и приемка работ 
Для обеспечения создания достоверных результатов инженерных изысканий 

система контроля качества работ по инженерно-геологическим изысканиям должна 

включать следующие основные процедуры: 

а) входной технический контроль; 

б) технический контроль в процессе выполнения работ; 

в) входной приёмочный контроль изыскательских материалов; 

г) выходной технический контроль результатов изысканий; 

Входной технический контроль 

Входной технический контроль качества изысканий должен включать проверку 

соответствия требованиям технического регулирования следующих исходных данных, 

поступивших от застройщика (технического заказчика) в составе договорной 

документации на выполнение изысканий: 

- технического задания; 

- результатов инженерных изысканий, произведенных на предыдущих стадиях, или 

прошлых лет. 

Входной технический контроль осуществляется работниками исполнителя работ в 

соответствии с должностными инструкциями, положениями о структурных 

подразделениях и организационной структурой. 

Технический контроль в процессе выполнения работ 

При осуществлении технического контроля в процессе выполнения работ следует 

проверять: 

- выполнение полевых и камеральных работ; 

- соответствие выполняемых работ программе изысканий; 

- соответствие выполняемых работ требованиям технического регулирования по 

конкретному виду или видам работ; 

- соблюдение утверждённых графиков выполнения работ; 

- промежуточные результаты определения расчетных характеристик. 

Выполнения контроля качества полевой документации на конкретном объекте 

следует проводить по плану в зависимости от условий производства изысканий. 

Результаты контроля качества полевых и камеральных работ следует оформлять 

соответствующим актом проверки по форме принятой в делопроизводстве. 
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Технический контроль в процессе выполнения работ должен осуществляться 

работниками исполнителя работ, выполняющими функции технических экспертов с 

учетом: 

- выполняемых видов инженерных изысканий; 

- зафиксированных в должностных инструкциях функций технического 

регулирования; 

- квалификации привлекаемых работников, возможности их взаимозаменяемости. 

Входной приёмочный контроль изыскательских материалов. 

Входной приёмочный контроль изыскательских материалов следует осуществлять 

по отношению полученным полевым и камеральным материалам для определения их 

достоверности и достаточности для разработки технического отчёта по результатам 

изысканий. 

Результаты входного приёмочного контроля полевых и камеральных материалов 

фиксируются в акте по форме, принятой в делопроизводстве. 

Выходной технический контроль 

Выходной технический контроль результатов изысканий, представленных в форме 

научно-технической продукции, передаваемой застройщику (техническому заказчику), 

должны проводить главными специалистами по инженерным изысканиям, в должностных 

инструкциях которых должны быть регламентированы их функции по осуществлению 

данной деятельности. 

Порядок устранения выявленных несоответствий 

По результатам контроля качества в случае выявленных несоответствий следует: 

- разрабатывать план корректирующих и предупреждающих действий с целью 

совершенствования процесса проведения изысканий. 

7. Требования по охране труда, технике безопасности и охране 

окружающей среды при проведении работ 
Организация и выполнение работ при производстве инженерно-геологических 

изысканий должны осуществляться при соблюдении требований действующих 

нормативных документов по охране труда, мероприятий по обеспечению безопасных 

условий труда, охраны здоровья работающих, санитарно-гигиеническому обеспечению и 

противопожарной безопасности. 

Руководитель или ответственный исполнитель полевых работ до выезда на объект 

проверяет прохождение всеми работниками инструктажа по технике безопасности и 

наличие у них соответствующего удостоверения и прав ответственного ведения работ. 
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По прибытии на объект руководитель работ обязан выявить опасные участки (линии 

электропередач, железные и автомобильные дороги, коммуникации и т.п.) и провести 

объектный инструктаж со всеми работниками бригады. 

Руководитель работ обязан разработать мероприятия, обеспечивающие охрану 

окружающей среды и исключающие ее загрязнение при выполнении инженерных 

изысканий. Мероприятия доводить до сведения работников и систематически 

контролировать их выполнение. 

Производство работ осуществляется в соответствии с правилами техники 

безопасности при гидрометеорологических работах. Ответственным за соблюдение 

правил по технике безопасности является руководитель полевого подразделения. 

 
8. Нормативные документы 

1. СП 11-105-97. «Инженерно-геологические изыскания для строительства». Часть I и III. 

Москва, 1997 г. 

2. СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». 

3. ГОСТ 25100-2020 «Грунты. Классификация». 

4. СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии. 

5. СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты 

6. Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83), г. 

Москва, 1986 г. 

7. ГОСТ 12071-2014 «Грунты. Отбор. Упаковка. Транспортирование и хранение 

образцов». 
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Приложение А 
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Приложение Б 
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Приложение В 
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