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Расчет категории по взрывопожарной и пожарной опасности  

склада автомобильных шин 

 

 Общие данные. 

 

За основу расчета категории приняты нормы пожарной опасности СП 12.13130.2009 «Опре-

деление категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной 

опасности». 

Определение категорий помещений следует осуществлять путем последовательной про-

верки принадлежности помещения к категориям от наиболее опасной (А) к наименее опасной (Д). 

 

1. Исходные данные. 

 

Склад автомобильных шин расположен в пристрое к производственному корпусу 01 ЦЗЧ№2 

(коорд. 8-14/А) и занимает площадь 1223 м2. 

Склад выгорожен ограждающими конструкциями огнестойкостью 0,75 час.  Высота до низа 

ферм 7400мм. 

Погрузо-разгрузочные работы (ПРТС) на складе осуществляются эл.погрузчиками. 

Складирование автомобильных шин в металлической таре. 

Складирование-штабельное.  Высота складирования 6300мм. 

В помещениях не хранятся ЛВЖ, следовательно расчет категории складов производится на 

принадлежность к категории В1-В4 по пожарной опасности. 

Определяем общую пожарную нагрузку по формуле: 

                                Q = Gi x Qi                           (Б1) СП 12. 13130.2009 

где: Gi- количество i –того материала пожарной нагрузки, кг. 

Qi – низшая теплота сгорания I-того материала, Мдж/кг.  

 

В помещении применяются следующие горючие материалы: 

пп Наименование материала Количество, кг Низшая теплота 

сгорания, Мдж/кг 

1 Резина 191750 33,52 

 

Полезная площадь склада – 259 м2. 

Пожарная нагрузка на складе размещена равномерно. 

2. Расчет. 

Определяем общую пожарную нагрузку по формуле: 

                                Q =  Gi x Qi                                  (Б1) СП 12. 13130.2009 

               

где: Gi- количество i -того материала пожарной нагрузки, кг. 

Qi - низшая теплота сгорания I-того материала, Мдж/кг. 
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Подставляя значения, получим:               

Q = 191750 х 33,52 = 6427460 МДж 

Определяем удельную пожарную нагрузку по формуле: 

                                      g = Q /S                              (Б.2) СП 12. 13130.2009 

     Подставляя значения, получим: 

q = 6427460 / 259 = 24817 МДж/м² 

По таблице Б1 СП 12.13130-2009 определяем, что это значение соответствует категории - «В1». 

 В помещении присутствуют горючие твердые вещества, следовательно согласно «Техниче-

ского регламента о требованиях пожарной безопасности» №123 ФЗ, в данном помещении распо-

лагается пожароопасная зона класса П-IIa. 

 

Ссылочные нормативные документы. 

 В. Т. Монахов. Показатели пожарной опасности веществ и материалов. Анализ 

и предсказание. Газы и Жидкости. — М.: ФГУ ВНИИПО МЧС России, 2007. — 248 С.  

 ГОСТ 12.1.004-91. Пожарная безопасность. Общие требования. Измененная редакция, Изм. 

№ 1. 

 ГОСТ 12.1.044-89* Пожаро-взрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показа-

телей и методы их определения (ИСО 4589-84). Введ. 01.01.1991. — Издательство стандар-

тов, 1989. 

 ГОСТ Р 12.3.047-2012 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность 

технологических процессов. Введ. 01.01.2014. 

 МДС 21-1.98 Предотвращение распространения пожара. (Пособие к СНиП 21-01-97 Пожарная 

безопасность зданий и сооружений). 

 СП 12.13130.2009 Свод правил: «Определение категорий помещений, зданий и наружных 

установок по взрывопожарной и пожарной опасности». 

 Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. Справочник. Изда-

ние второе переработанное и дополненное. А. Я. Корольченко, Д. А. Корольченко. —

 Москва, Ассоциация «Пожнаука» 2004. 

 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 1479 "О противопожарном режиме". 

 ПУЭ (изм. 6, 7) Правила устройства электроустановок 

 СП 56.13330.2021. Производственные здания.  
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