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Формат А3

*Компания ООО "СТАНДАРТ-ЭКО" оставляет за собой право вносить

изменения в техническую документацию с целью улучшения продукции

ООО "ЛАВР"



Поз. Наименование и техническая                   
характеристика

Тип, марка,
обозначение 
документа,

опросного листа

Ед.
измере-
ния

Кол.

1 2 3 6 7

К3, К3Н Канализация производственная

1 Труба ПЭ100 PN6 Ø160x6,2 канализация ГОСТ Р 70628.2-2023 м 28,00

2 Труба ПЭ100 PN10 110x6,6 канализация ГОСТ Р 70628.2-2023 м 8,00

3 Труба стальная электросварная Ø377х5 ГОСТ 10704-91

изоляция весьма усиленная ГОСТ 9.602-2016 м 27,20

4 Задвижка чугунная фланцевая  Ру=10кгс/см2 Ø150 30ч39р шт 1

5 Колонка управления задвижкой с ручным приводом 

типоразмер II Серия 3.901-13 вып.6 компл. 1

6 Устройство ленты сигнальной «Внимание канализация» ЛСК250 м 24,00

7 Муфта для прохода ПЭ трубы через ЖБИ Ø160 шт 7

8 Муфта соединительная ДРК DN100 (ПЭ-чугун) шт 2

9 Втулка под фланец ПЭ 100 SDR17  Ø160 ТУ 22.21.29-042-73011750-2018 шт 2

10 Фланец стальной свободный Ру=10кгс/см2 Ø150 ГОСТ 33259-2015 шт 2

11 Заглушка 10-150 (глухой фланец) ГОСТ ISO 2531-2012 шт 1

12 Тройник равнопроходной 100х100 ГОСТ ISO 2531-2012 шт 1

13 Колодец из сборного железобетона  ∅1000 компл. 2

14 Колодец из сборного железобетона  ∅1500 компл. 1

15 Люк чугунный тип Л ГОСТ 3634-2019 шт 3

16 Врезка в существующую сеть напорной канализации 100х100

 в земле шт 2

17 Комплектная канализационная насосная станция «Стандарт КНС-ПН» компл. 1

производительностю 10,7 м3/час, напором 8,0 м. в составе:

- корпус КНС из армированного стеклопластика  диаметром

Изм. Кол.у Лист Подп. Дата
02.25 Лист Листов

Копировал

Спецификация оборудования, изделий и 
материалов. ООО "ЛАВР"        г.о.ТольяттиН.конроль Лунина
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№док
Склад автомобильных шин. Вынос КНС 

производственных стоков из зоны 
застройки.

Стадия

Строительство склада автомобильных шин (оси А/8-14) в ЦЗЧ №2 по адресу: 
Самарская обл., г.о. Тольятти, ул. Северная,105.

Примечание

Для футляра



Поз. Наименование и техническая                  
характеристика

Тип, марка,
обозначение 
документа,

опросного листа

Ед.
измере-
ния

Кол.

1 2 3 6 7

1400 мм, высота полная 4070 мм, высота подземная 3870 мм. шт. 1

- крышка компл. 1

- лестница для обслуживания из нержавеющей стали шт. 1

- площадка обслуживания из нержавеющей стали шт. 1

- вентиляция приточная принудительная/ вытяжка механическая компл. 1

- напорный трубный узел из нержавеющей стали DN50/ DN100 шт. 2/2

- направляющие трубы из нержавеющей стали для подъема

  и опускания насосов компл. 2

- анкерные болты крепления корпуса к бетонному фундаменту компл. 1

- ввод силового кабеля компл. 1

- клапан обратный шаровой DN50 (чугун) шт. 2

- задвижка клиновая DN50 (чугун) шт. 4

- автоматическая трубная муфта CNP TOS-50 шт. 2

- поплавковый датчик уровня (кабель 10 м). шт. 5

- цепь подъемная шт. 3

- цепь для крепления поплавковых датчиков компл. 1

- сороулавливающая корзина с направляющими из

нержавеющей стали компл. 1

- погружной насос CNP 50WQ12-10–0,75 JYAC(I)

N=0,75 кВт (кабель 9 м) с перемешивающим механизмом

для взмучивания осадка на дне КНС шт. 2
- шкаф управления Стандарт ШУ K-234–0,75k/1Д/3Рс20 двумя 
погружными насосами по 0,75 кВт посредством поплавковых

датчиков уровня, с возможностью подключения диспетчеризации
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Поз. Наименование и техническая                  
характеристика

Тип, марка,
обозначение 
документа,

опросного листа

Ед.
измере-
ния

Кол.

1 2 3 6 7

и дополнительной нагрузкой для подключения ЩСН, для 

монтажа в отапливаемом помещении компл. 1

18 Металлокаркасный блок-контейнер 3200х2500х2900(Н) мм. с "Стандарт МК" компл. 1

окном и дверью, в составе:

- освещение светодиодное компл. 1

- отопление электрическое компл. 1

- вентиляция приточная принудительная/вытяжка механическая компл. 1

- таль ручная передвижная г/п 0,5 т. компл. 1

- щит собственных нужд (ЩСН) шт. 1

- охранная сигнализация шт. 1

- пожарная сигнализация шт. 1

- огнетушитель порошковый ОП-4 шт. 1

- температурное реле RT-820m с датчиком температуры компл. 1

или эквивалент
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 Исх.№ 24.09.15 от 31.01.2025 г. 

 Уважаемые Господа! 
 Просим Вас рассмотреть применение на объекте технологического оборудования, согласно 

Вашему запросу, а именно: 

№ Наименование оборудования 
Ед. 
изм. 

Кол-
во 

Стоимость, 
рублей 

1 

Комплектная канализационная насосная станция типа 
«Стандарт КНС-ПН» на насосном оборудовании CNP 50WQ12-
10-0,75JY
Производительность — 10.7 м3/час, напор — 8. м.
Материал: армированный стеклопластик.
Габаритные размеры: D=1400 мм, Нполн=4070 мм.
Потребляемая мощность КНС — 1,1 кВт.

к-т 1 2 391 115,00 

2 

Металлокаркасный блок-контейнер «Стандарт МК» 
Для монтажа над КНС 
Материал изготовления: металлическая сварная рама, стены: 
сэндвич-панель с наполнителем из мин.ваты (t=100 мм); кровля: 
сэндвич-панель с наполнителем из мин. ваты (t=150 мм). 
Габаритные размеры ДхШхВ (мм): 3200 х 2500 х 2900 
В комплекте с отоплением, освещением, вентиляцией и 
грузоподъемным механизмом г/п 0,5 т 
Потребляемая мощность 6,5 кВт 

к-т 1 2 286 170,00 

3 Шеф-монтажные работы услуга 1 180 000,00 

4 Пусконаладочные работы услуга 1 224 460,00 

Стоимость указана с учетом НДС 20% и доставки до объекта Заказчика 

 Узнать об изменениях сроков поставки, стоимости, комплектации или формы оплаты Вы всегда 
можете по телефону +7 987 155 09 24 (Палагин Игорь Юрьевич sales2@standart-eco.ru ).  Цены 
рассчитаны по курсу валют на 31.01.2025г. При изменении курса более чем на 1% цена может быть 
пересчитана. 

Условия поставки и оплаты предлагаемого оборудования: 

Срок поставки КНС 105–119 календарных дней 

Условия оплаты Уточняются при составлении договора 

Гарантия на корпус КНС и блок-контейнер 2 года. 

Гарантия на насосное оборудование 2 года. 

Гарантия на систему автоматики 1 год 

Срок службы стеклопластиковой емкости КНС Не менее 50 лет. 

Предложение действительно До 07.02.2025г. 

                        Приложение 1

mailto:sales2@standart-eco.ru


 

 

 
 
 
 
 
 
 
С уважением, 
Директор ООО «СТАНДАРТ ЭКО»                                           Островский Андрей Андреевич 
 
Исполнитель: Палагин И. Ю. 
Конт. Тел. 8 (846) 211 10 06 (доб. 202) 

 
 

Канализационная насосная станция 
 
Исходные данные: 

Рабочая схема 1 рабочий +1 резервный +0 на склад. 

Производительность станции 10,7 м3/ч. 

Напор общий 8,0 м.в.ст. 

 
Состав оборудования: 

№ Наименование изделия 
Ед. 
изм. 

Кол-во 

1 Корпус канализационной насосной станции, выполненный из армированного 
стеклопластика. Диаметр корпуса 1400 мм, высота полная 4070 мм, высота 
подземная 3870 мм.  

шт 1 

2 Крышка. к-т 1 

3 Лестница для обслуживания из нержавеющей стали. шт 1 

4 Площадка обслуживания из нержавеющей стали. шт 1 

5 Вентиляция приточная принудительная/ вытяжка механическая к-т 1 

6 Напорный трубный узел из нержавеющей стали DN50/DN100. шт 2/2 

7 Направляющие трубы из нержавеющей стали, предназначенные для подъема-
опускания насосов. 

к-т 2 

8 Анкерные болты крепления корпуса к бетонному фундаменту. к-т 1 

9 Ввод силового кабеля. к-т 1 

10 Шаровой обратный клапан DN50. Материал: чугун. шт 2 

11 Задвижка клиновая DN50. Материал: чугун. шт 4 

12 Автоматическая трубная муфта CNP TOS-50 шт 2 

13 Поплавковый датчик уровня (кабель 10 м). шт 5 

14 Цепь подъемная. шт 3 

15 Цепь для крепления поплавковых датчиков. к-т 1 

16 Сороулавливающая корзина в комплекте с направляющими из нержавеющей 
стали. 

к-т 1 

17 Погружной насос CNP 50WQ12-10–0.75 JYАС(I) (кабель 9 м), насос оснащен 
перемешивающим механизмом (взмучивающим осадок на дне КНС) 
Номинальная мощность: 0,75 кВт, номинальный ток: 1,8 А. 3х380 В 

шт 2 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование изделия 
Ед. 
изм. 

Кол-во 

18 Шкаф управления Стандарт ШУ K-234–0,75k/1Д/3Рс20 двумя погружными 
насосами по 0,75 кВт, по средством поплавковых датчиков уровня, для монтажа в 
отапливаемом помещении, возможностью подключения диспетчеризации по 
сухим контактам и дополнительной нагрузкой для подключения ЩСН 

шт 1 

 
Ориентировочная масса «сухого» корпуса КНС: 685 кг  
Ориентировочная масса «мокрого» корпуса КНС (Заполнение 2м от уровня пола кнс): 3 752 кг 

 
 

Комплектность металлокаркасного блок-контейнера 
«Стандарт МК» (ДхШхВ; мм): 3200х2500х2900 

 

№ Наименование Ед. Кол-во 

1 

Металлокаркасный блок-контейнер состоит из: 
Металлическая сварная рама 
Кровля: панели типа сэндвич, утепление мин. вата 150 мм 
Стены: панели типа сэндвич, утепление мин.вата 100 мм 
пол: металлический рифленный; утепление мин.вата 100 мм 
полоса заземления 

шт 1 

2 Освещение светодиодное к-т 1 

3 Отопление электрическое к-т 1 

4 Вентиляция приточная принудительная/ вытяжка механическая к-т 1 

5 Таль ручная передвижная г/п 0,5 т к-т 1 

6 Щит собственных нужд (ЩСН) шт 1 

7 Дверь к-т 1 

8 Охранная сигнализация шт 1 

9 Пожарная сигнализация шт 1 

10 Огнетушитель порошковый ОП-4 шт 1 

11 Окно  шт 1 

12 Температурное реле RT-820m в комплекте с датчиком температуры К-т 1 

 



 

 

 



 

 

 



Лада-Имидж 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Лада-Имидж» 

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
письмо 

Расчет водопотребления/в 
водоотведения в производственную 
канализацию 

Направляю растет водопотребления/водоотведения в 

производственную канализацию ЦЗЧ-2 (ул. Северная, 105) за месяц. 
1. Поломоечная машина: Количество воды (л)*количество сливов

(раз в сутки)*рабочие дни (месяц)

100*8*30= 24000 л.= 24,0 куб.м

2. Участок зарядки АКБ:

Мойка АКБ: Кол-во батарей (шт)*(количество воды (л/м)*время

(минут))

200*(10*10) = 20 ООО л.= 20 куб.м

Охлаждение дистиллятора: Количество воды (л/ч)*время

работы (час)*рабочие дни (месяц)

(700*2) *30=42000 л.= 42 куб.м

Мойка пола: (Количество воды (л/м)*время (минут))*количество

раз (месяц)

(48*20)*4= 3840 л.= 3,9 куб.м

Мойка зонтов: Количество воды (л/м )*время (минут)*количество

зонтов (шт)

(40*1 О)* 65 = 26 ООО л.= 26 куб.м

3. Мойка погрузчиков: (Количество воды (л/м)*время (минут))

*количество погрузчиков

(48*20)*1 О= 9600 л. = 9,6 куб.м

4. Разовое потребление воды (мойка тары, оснастки, мусорных

баков, узлы погрузчиков для ремонта и т.д.): (Количество воды

(л/м)*время (минут))*количество раз (месяц)

(48*85)*30=100800 л.= 122,4 куб.м

ИТОГО: 

24+20+42+4+26+10+122 = 248 куб.м/месяц (250 куб.м/месяц) 

Заместитель главного 
инженера 

Зотов С.О. 
64-40-95

А.А. Ильясов 

СОБСТВ-ЕННОСТЬ АО «ЛАДА-ИМИДЖ», КАТЕГОРИЯ - С 

                             Приложение 2
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